
第一部分：

惠州市中大惠亚医院空调维保清单
一、采购项目清单及技术规格、参数、服务要求：

表1.1综合楼整体—中央空调系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务形式
	备注

	1
	约克离心式冷水机组800RT
	台
	2
	半包干
	　

	2
	中央空调末端风机盘管02#-14#
	台
	853
	全包干
	　

	3
	吊顶式空气处理机组处理风量：4000~6000m3/h 
	台
	3
	半包干
	　

	4
	吊顶式空气处理机组处理风量：5000-8000m3/h 
	台
	9
	半包干
	　

	5
	吊顶式新风柜处理风量：1500-3000m3/h
	台
	54
	半包干
	　

	6
	立式空气处理机组处理风量：7000-24000m3/h
	台
	10
	半包干
	　

	7
	低噪音方形冷却水塔750m3/h
	台
	2
	半包干
	　

	8
	冷冻、冷却水泵（含泵用电机）单机功率90kw
	台
	6
	半包干
	　

	9
	冷却水、冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）
	套
	2
	全包干
	　

	10
	空调风管系统
	项
	1
	全包干
	　

	11
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


表1.2综合楼急诊区—专用热泵系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	约克风冷模块冷水机组，制冷/制热量65KW
	台
	4
	半包干
	　

	2
	中央空调末端风机盘管02#-14#
	台
	35
	全包干
	　

	3
	立式空气处理机组，处理风量：4000~12000m3/h                
	台
	2
	半包干
	　

	4
	吊顶式新风柜，处理风量：1500~3000m3/h
	台
	3
	半包干
	　

	5
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率3kw
	台
	4
	半包干
	　

	6
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）
	套
	1
	全包干
	　

	7
	空调风管系统
	项
	1
	全包干
	　

	8
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


表1.3综合楼二层检验科—专用洁净风冷热泵系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	风机盘管机组02#~14#
	台
	16
	全包干
	　

	2
	风冷热泵净化组合式空气处理机组，冷量：7.5-12.5kw，     风量：3000-7000m3/h              
	套
	6
	半包干
	　

	3
	吊顶风柜空气处理机组，     风量：3000-12000m3/h               
	台
	6
	半包干
	　

	4
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）
	项
	1
	全包干
	　

	5
	空调风管系统：高效风口H14 42个，亚高效过滤风口41个
	项
	1
	全包干
	　

	6
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


说明：区净化等级说明：十万级和三十万级。

表1.4综合楼三、四层手术室、ICU—专用洁净风冷热泵系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	麦克维尔风冷热泵式螺杆机组制冷/制热量840/882KW
	台
	2
	半包干
	　

	2
	风机盘管机组02#~14#
	台
	40
	全包干
	　

	3
	净化组合式空气处理机组，冷量：9-135kw，风量：3000-1800m3/h，加湿量：10-45kg/h          
	台
	21
	半包干
	　

	4
	净化组合式新风机组，冷量：45-265kw，风量：3000-14200m3/h，最大功率：4-45kw 
	台
	5
	半包干
	　

	5
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率15kw
	台
	5
	半包干
	　

	6
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）
	套
	1
	全包干
	　

	7
	空调风管系统：高效风口H14 260个、手术室层流罩23个，粗效过滤风口251个
	项
	1
	全包干
	　

	8
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


各洁净区净化等级说明：

1.三层DSA：十万级DSA手术室2间；

2.三层门诊手术部：Ⅳ级手术室5间；

3.四层洁净手术部：Ⅰ级手术室2间，Ⅲ级手术室16间；

4.ICU大厅及单人病房、ICU隔离病房10万级；

5.上述其他洁净用房、辅区为Ⅱ~Ⅳ级、清洁过道。

表1.5综合楼单体空调

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	分体式空调机组2-5HP柜机
	台
	39
	半包干
	　

	2
	精密空调（10-15HP）
	套
	1
	半包干
	核磁检查室

	3
	精密空调（10-15HP）
	套
	2
	半包干
	网络机房

	4
	综合楼2F检验科小型冷库20㎡
	座
	2
	半包干
	　


表1.6院其他区域单体空调（门岗2台、后勤楼30台、行政楼70台、招待所139台）

	序号
	主要设备品牌名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	分体式空调机组1-1.5HP挂机
	台
	91
	半包干
	　

	2
	分体式空调机组2-5HP柜机
	台
	151
	半包干
	　

	3
	精密空调（5-20HP）
	套
	1
	半包干
	网络机房


表1.7行政楼一层消毒中心—风冷模块冷水系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	约克风冷模块冷水机组制冷量：40.6kw   
	台
	2
	半包干
	　

	2
	约克风冷模块冷水机组制冷量：63.5kw 
	台
	8
	半包干
	　

	3
	风机盘管机组02#~14#
	台
	21
	全包干
	　

	4
	净化恒温恒湿空气处理机组，冷量：9-135kw，风量：3000-8000m3/h，加湿量：18-36kg/h，加热量：20-33kg/h         
	台
	6
	半包干
	　

	5
	吊顶新风柜   风量：5000m3/h  
	台
	1
	半包干
	　

	6
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率11kw
	台
	3
	半包干
	　

	7
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）
	套
	1
	全包干
	　

	8
	空调风管系统：高效风口H14 37个，粗效过滤风口29个
	项
	1
	全包干
	　

	9
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


各洁净区净化等级说明：

1. 器械检查打包间、低温灭菌间、敷料打包间、敷料库房、无菌物品存放间、无菌物品发房间、一次性物品存放区洁净级别10万级。

表1.8行政楼会议室—多联空调系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	大金直流变频多联机组主机RHXY1350SY1N    制冷/制热：135/150kw
	台
	1
	半包干
	　

	2
	大金直流变频多联机组主机RHXY1100SY1N    制冷/制热：112/125kw
	台
	1
	半包干
	　

	3
	变频多联室内机02#~14#
	台
	24
	全包干
	　

	4
	全热新风交换机组，处理风量：2000m3/h，换热效率：75% 
	台
	2
	半包干
	　

	5
	空调风管系统
	项
	1
	全包干
	　

	6
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


表1.9专诊楼—专用正负压风冷热泵系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	约克风冷模块冷水机组制冷量：116kw 
	台
	2
	半包干
	　

	2
	风机盘管机组02#~14#
	台
	44
	全包干
	　

	3
	全热回收新风处理机组，冷量：164kw，风量：12000m3/h，排风16800CMH , 自带冷源       
	台
	2
	半包干
	　

	4
	吊顶新风柜，风量：1500-2000m3/h  
	台
	6
	半包干
	　

	5
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率4kw
	台
	3
	半包干
	　

	6
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）
	套
	1
	全包干
	　

	7
	空调风管系统：高效风口H14 2个，(300*200)粗效过滤风口46个
	项
	1
	全包干
	　

	8
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


表1.10综合楼15层天面—热泵系统

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	空气源热泵热水机组（ＫＦＸＲＳ-7511）
	台
	8
	半包干
	

	2
	循环泵（ＰＨ-253）
	台
	8
	半包干
	

	3
	循环泵(50-50)
	台
	2
	半包干
	

	4
	循环泵(50-30)
	台
	2
	半包干
	


表1.11全院排风系统
	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	排风机
	台
	1300
	全包干
	


表1.12全院冰箱
	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	冰箱
	台
	200
	全包干
	


表1.13住院部与门诊增加热泵系统（预计增加）

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	风冷热泵机组、制冷/制热=615Kw/600KW 
	台
	3
	半包干
	　

	2
	卧式单级离心式水泵、流量=122CMH，扬程=40M             功率=30Kw                  
	台
	4
	半包干
	　

	3
	全频道智能型感应式水处理器DN150, 杀菌率：＞95％, 除垢率：＞95％, 抑藻率：＞95％, 电源：1∅/220V/50HZ      
	台
	3
	半包干
	　

	4
	冷却水、冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）  
	套
	1
	全包干
	　

	5
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


表1.14专诊楼楼增加热泵系统（预计增加）

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	模块式风冷热泵机组

制冷/制热量65KW
	台
	2
	半包干
	　

	2
	风机盘管                     风量:L=680m3/h 

制冷量:Q=3600W                 
	台
	24
	全包干
	　

	3
	冷却水、冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件）  
	套
	1
	全包干
	　

	4
	中央测控/自控系统
	项
	1
	半包干
	　


表1.15惠亚方舱医院

	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	分体空调1-1.5匹
	台
	54
	全包干
	　

	2
	分体空调2-5匹               
	台
	24
	全包干
	　

	3
	排气扇
	台
	78
	全包干
	

	4
	低噪声离心风机 风量550m3/h
	台
	78
	全包干
	

	5
	新风风柜2500-6000风量
	台
	46
	半包干
	


包干形式说明：

全包干：每年维保期内按全包干形式进行维修、保养，包括维修中更换配件、人工、易耗品、税收、利润，不可预见的费用。

半包干：每年维保按半包干形式进行日常保养和一次年度预防性保养，内容包括制冷主机机组的冷媒检漏及补充、更换油过滤芯、干燥过滤器、冷冻机油及其检测、保养（保养内容详见中央空调保养要求）。另外在维修过程需更换零件时，所更换的零配件（耗材不计在内）单件价格在500元以下的由乙方负全责，视同全包干处理；单件价格超过500元以上的零配件或材料费用由甲方负责，更换人工费等由乙方负责。
较大配件及中小型设备的报价与采购：

乙方可预见的超过500元单价的配件、中小型设备，投标书应包含报价清单，报价清单需包含明确的品牌、型号、参数、质保标准等，报价有效期不少于1年。维保期间，甲方可根据各乙方的报价直接货比三家采购。若发生急需的主要配件、设备，乙方未在投标书报价且甲方无法在短时间内采购的，乙方需先行维修、更换，后由甲方按市场调查的情况定价。若发生单价争议，可通过财政审核部门或通过有资质社会造价咨询公司审核确定。

第二部分： 
维保服务方案
A. 分体空调系统服务要求：

维保期内维修项目半包干形式，维修时包括除压缩机和线路板更换外的所有故障消除、内外机的清洗等，所有零配件及耗材、人工、都由中标人负责。分体空调的保养具体要求如下：

1.室内机回风口滤网及室内排气扇抽风口每三个月清洗一次；三、六、九、十一月份各月末一次 

2.室外机冷凝器每年清洗一次（含搭梯及高空作业）；三月份内完成。

3.每个月的全方位的巡检、维护和保养，可以保证设备始终处于安全、高效、稳定的工作状态。其具体要求如下：

(1)检查控制器的显示是否正常，以及控制器内的各参数设备是否正常。

(2)检查冷凝器是否清洁

(3)风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，有电容的检查是否变值，运行电路是否正常。

(4)检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

(5)检查蒸发器是否清洁，如有污垢清洗，保证足够的热交换量。

(6)检查主电源及各支路的各相电压，开机测试机器的运行情况，检测电容及压缩机性能，测量运转电流等，保证空调能够正常运转使用。

(7)检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合时的瞬间电流行，对各接点进行紧固，确保安全。

(8)进行空调内、外机牢固性安全排查，发现问题立即进行紧固，确保安全。

4.排水管3月至10月，每年疏通一次，检查中遇到堵塞的管道，及时修理，确保排水顺畅；

5.每年清洗一次空调室内机内部蒸发器； 

6.对各安全保护装置每半年检查一次设定值是否符合规定要求；

7.每年检查一次温度、传感器等的参数，不正常或控制失灵，要及时修理和更换；

8根据风轮沾污粉尘的情况，一年清洁一次；

9.电器绝缘情况一年测试一次；

10.一年检测一次冷媒压力，必要时加冷媒； 
B. 中央空调系统服务要求：

本系统由全包干、半包干形式构成，（统一按维保清单分类原则进行），具体要求如下：
1. 冷水机组维修保养要求

1.1 正常运转中的维护（每次）

（1）检查压缩机冷冻油的油压及油量；

（2）系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

（3）检查有无不正常的声响、震动及高温；

（4）检查冷凝器及冷却器的温度、压力；

（5）检查各种（电动）阀门动作是否正常；

（6）检查冷水机出入水的温度及压力；

（7）检查主电路上接线端子并压实；

（8）检查电气控制部分；

（9）检查机组润滑系统；

（10）检查各仪表、控制器的工作状态；

（11）保持设备处于清洁状态；

1.2 年度间制冷季节后的保养（每年一次）

（1）制冷系统冷媒检漏、补漏；查验冷凝器工作压力是否超标，并按规定进行通炮；

（2）检查及制冷设备安全保护装置整定值；

（3）检查压缩机冷冻油的油压及油量，检查压缩机电机绝缘情况；

（4）检查并收紧电路上的各电线接点；

（5）检查各项电气控制参数；

（6）检查各传感器是否正常；

（7）供以上内容检查报告（每年一次）

1.3年度间制冷季节前故障预防性保养（每年一次）

（1）制冷系统冷媒过滤器更换；

（2）制冷系统油过滤器更换；

（3）制冷系统冷冻油更换；

（4）制冷系统冷媒检漏、补充；

（5）马达润滑油的加注；

（6）机组电气检查；

（7）系统试运行。
C. 空气处理设备维修保养要求

1.
每半年对风机盘管、风柜进行一次清洁养护；

2.
每季度清洗一次空气过滤网，每年清洗一次Y型过滤器，排除盘管内的空气；

3.
检查风机转动是否灵活，如果转动中有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常的摩擦响声应更换风机的轴承；

4.
对于带动风机的电机，用500Ｖ摇表检测线圈绝缘电阻，应不低于0.5ＭΩ，否则应作干燥处理或整修更换，检查电容是否变形，如是则应更换同规格电容，

5.
每半年检查各接线头是否牢固；

6.
每季度要清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物，同时用盐酸溶液清洗盘管内壁的污垢，然后拧紧所有的紧固件，清洁风机盘管、风柜的外壳。

7.
每月检查三速开关、温控是否正常工作；

8.
每年要对其电动控制进行检查，有无松动的接线端子。

D. 水系统维修保养要求

1.
管道维保：外露除锈油漆/每年一次；

2.
管道保温层及时修补，阀门损坏的及时更换；

3.
冷冻、冷却水系统全年的除垢、缓蚀。

4.
冷冻水泵及冷却水泵每季度一次的轴封密封性和联轴器的同心度的检查，修复；电机润滑油加注加油1次/季度。

5.
冷却塔一般保养性检修：每月一次塔内除垢、清洗；风机电机润滑油加注加油1次/季度；

6.
每月检查水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。
E. 净化空调系统服务要求：

本系统由全包干、半包干形式构成，（统一按维保清单分类原则进行），具体要求如下：

1. 每日

（1）乙方委派维修经验丰富的工作人员负责日常洁净空调系统的运行巡检、突发故障的处理等。

（2）工作人员每日到使用科室如手术室、分娩室、ICU巡视洁净空调运行情况并作好记录，保证湿温度在正常控制范围内，发现及时处理。

（3）接到故障报修电话，及时予以解决处理，如无法处理应及时增派技术人员前来快速解决；半年或年度大型维护保养时乙方应集中派技术人员进行处理。

2. 每周

（1）检查新风机组内部卫生情况、新风排风过滤网卫生情况并定期清理；保持空气处理机组内清洁，并定期消毒。

（2）机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

（3）冷、热水盘管检查保养。

（4）检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。

（5）检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。

（6）风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。

（7）检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。

（8）清洗回风口滤网。

3. 每月

（1）检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置。

（2）检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘清洗，测定新风量。

（3）检查建筑智能化系统包括监控系统、电子显示屏、背景音乐系统、对讲系统运行状态，出现问题及时解决。

（4）自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查。

4. 每季

强弱电系统运行检查情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。

5、根据《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012或其更新替换标准的要求进行维护，检查、清洗、更换各种滤网、过滤器。所需的材料由中标单位提供，费用包含在投标总价内。所用的耗材必须符合国家及行业相关规范、标准，为正规渠道采购的全新合格产品。

6、维护效果能达到WS/T368及相关规范、标准的要求。

7、巡检、测试、更换耗材、维修、养护等工作有清晰的日志记录。
F．配合协作要求
配合协助甲方整理、完善相关的系统图、平面图、设备档案、维修档案，以资共用；

协助甲方对各设备、阀门、开关、风口等进行贴标签或挂牌，完善编号标识工作，完善现场操作指南；

根据系统分类及现场编号，如实记录各次维保工作，以资监督检查。
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