
2022-2025年气动物流系统维修保养项目用户需求书
1.总体要求：

1.1本项目为我院对以下气动物流设备进行全包维修保养工作（包含合同期内保证气动物流设备正常运行，更换已损坏、失效、不符合要求的零部件及其它相关的材料费（具体材料范围见附表），每台设备每年的维护保养费，系统软硬件的故障处理费、科室新进人员使用培训费、系统软件升级费等），投标人应一次性对招标人的以上要求及其它与气动物流有关的要求进行整体的投标并报价，如在合同执行中发现因乙方未按合同要求响应，导致的相关问题及责任，由乙方承担。

1.2维修保养期三年，所需更换的气动物流零部件及相关材料等，必须是以全新的原厂产品提供，以完善、优质的维修保养服务工作，确保所有设备均是在良好优质安全的状态下运行。

2.甲乙双方权利义务：
2.1气动物流系统维修保养合同生效之日起，乙方均定人、定时对发包方的每台设备进行全包维修保养服务工作，均按照合同规定的具体要求进行维修保养服务工作。当乙方维保人员发现需要更换零部（配）件时，必须经甲方与乙方双方工作人员同意。 

2.2 乙方必须保证待命时间7*24小时，30分钟内响应，工作日30分钟内到达现场，节假日3小时内到达现场，并确保报修电话24小时畅通。  

2.3  乙方接到甲方使用人员报修电话后，需在指定时间对对设备进行维修，保证设备运行，技术人员在到达维修现场后，不需更换零部件时,一般故障在2小时内解决，特殊情况控制在48小时内，设备停用72小时以上，且未给甲方任何说明及响应措施，超期一个工作日（8小时），则按合同总价的0.5%作为罚金，维修期间甲方所发生的损失费用由乙方负责；需要更换零部件时，常用零部（配）件，在8小时内完成更换，非常用零部（配）件，在48小时完成更换，特殊零部（配）件，在15天内完成更换。
2.4乙方维保人员负责随时监察合同范围内的气动物流设备运行情况，例行每月向甲方相关部门提交设备运行报告，认真填写各站点巡检记录表并由双方人员签名确认，如出现设备故障须第一时间进行处理，并认真填写设备故障维修记录表，乙方应在合同要求的期限内完成设备故障的维修，以上两个表格作为支付保养费的依据之一。乙方对所保养的设备应当按照合同的的规定完成四个季度的设备维保，并进行日常检查巡视，发现故障时，必须先处理故障再进行保养，每次巡检及保养均应有甲方人员现场签证且作为结算依据之一。此二项签证最后由甲方相关部门负责人签名确认才生效。 

2.5甲方有权要求乙方更换不符合甲方工作要求的维保人员。负责该项目的维保技术人员在合同期内（除辞职或身体原因外）不得更换，若发生人员更换需书面通知甲方，并由甲方主管部门签字确认后方可更换人员。乙方需每月向甲方提交驻医院维修保养人员正常值班表及保养计划安排时间表。

2.6  甲方免费提供办公场及储物柜所给乙方工作人员，锁匙由乙方自行保管。

2.7 合同期间，发生不可抗力（如台风、地震、战争等）造成的故障或更换零件，乙方需在二小时内响应甲方要求，材料费按合同约定的价格，经甲方确认后计收。 
2.8 在合同期间，由于甲方使用人员使用不当造成的零部（配）件损坏，不属于保修的范围，但乙方仍应予及时进行有效的有偿维修保养。在该情况下，乙方应积极提出维修方案及按合同约定的零部（配）件价格提供材料，在得到甲方的确认下立即进行维修以尽快恢复设备的运行。

2.9 如乙方未能切实执行合同，甲方有权单方面终止合同，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3.   气动物流系统全包维修保养项目内容：

3.1  定期每月对站点、配套器具的使用及运行进行检查、维护；

3.2  每季度对风机、转换器等运行情况进行检查、维护；
3.3  对检查发现的问题及缺陷进行维修，对各部件，如感应器、链条、密封圈、轴承、发送筒、接收槽、马达、线路板、传输瓶等进行检查、维护保养；

3.4  在系统的维护及检查过程中，更换定期需要更换的部件；

3.5  通过远程网络技术对系统进行监控，如故障在现场不能及时解决的情况下，快速通过远程实现技术支持，保证及时快速响应及解决设备问题；
3.6  如有新设备启用，对原有软件及设备程序进行系统升级；

3.7  需清理设备内的灰尘、机房灰尘，对设备进行清洁；

3.8  系统是否按照最优方案运行，等待时间比例，各部门使用比例等；
3.9  工作站的控制面板、按键是否灵敏；
3.10  工作站发送筒及接收槽是否稳固，密封圈是否完好、感应器是否灵敏等；
3.11  转换器是否灵敏、有无堵塞、刮碰传输瓶等情况，转换节点是否需润滑；

3.12空压机降噪、送风是否稳定，各部件是否需润滑；

3.13传输瓶海绵衬垫、摩擦带和锁扣是否需更换，瓶体有无破损；

3.14 控制中心的硬件运行情况，定期数据备份以及电脑清理等；

3.15 控制线有无破损等；

3.16 更换部件时进行设备内部清洁和测试，更换完毕后要进行恢复测试，正常方可恢复使用。
4.不在全包维保范围内的内容
4.1非乙方提供的设备和软件的保养及备件；
4.2设备及其它设备外面的电气电路安装；
4.3传输瓶的丢失及报废，乙方不负责补偿及更换；
4.4由于自然灾害、火灾、被盗、水灾、化学污染、战争、故意破坏及其它的特别的事件引起的部件材料的费用；
4.5由于以下原因造成设备损坏等问题时，甲方承担相应的换件维修等费用：
4.5.1人为破坏、或不按照乙方标准规范要求使用导致的设备损坏；
4.5.2经非乙方指定的相关人员进行系统设备维修导致的设备损坏；
4.5.3由于甲方建筑、施工、改造、突发等环境因素漏水或用电异常等导致的设备故障及损坏；
4.5.4由于设备零部件或相关标配件在甲方现场丢失或甲方原因导致异常的设备故障及损坏；
4.5.5其它由于非乙方设备自身问题导致的设备故障及损坏；
5. 维修全包保养设备地点、设备名称、品牌规格型号、数量及项目金额：
	项目
	惠州市中大惠亚医院气动物流设备（品牌：Swisslog、型号: CTS30、40个站点）2年维保

	设备
	维保内容
	检期
	单价
	年度总价
	备注

	1、风机（8台）
	外观检查
	季检
	
	
	含各项风险配件成本

	
	主体除尘
	
	
	
	

	
	联接螺丝检查
	
	
	
	

	
	转换阀门组件检查
	
	
	
	

	
	筛箱检查
	
	
	
	

	
	风机是否有噪音或震动，过热，漏气，足够的输出功率
	
	
	
	

	
	控制器和指示灯是否工作正常
	
	
	
	

	
	检测密封的风机进气口和面板焊接处是否清洁无障碍物
	
	
	
	

	
	故障处理(包括更换损坏件）
	合同期内
	按需处理
	
	

	2、转换器（23台）
	外观检查
	季检
	
	
	含各项风险配件成本

	
	主体除尘
	
	
	
	

	
	联接螺丝检查
	
	
	
	

	
	张力器检查
	
	
	
	

	
	马达检查
	
	
	
	

	
	控制器和指示灯是否工作正常
	
	
	
	

	
	密封圈、引导管道和后轴承检查
	
	
	
	

	
	sensor检查
	
	
	
	

	
	出口校准
	
	
	
	

	
	吸气BYPASS 阀门螺线管检查
	
	
	
	

	
	port口sensor检查
	
	
	
	

	
	故障处理（包括更换损坏件）
	合同期内
	按需处理
	
	

	3、传输瓶（120个）
	外观检查
	季检
	
	
	含各项风险配件成本

	
	防震检查
	
	
	
	

	
	瓶锁检查
	
	
	
	

	
	密封圈检查
	
	
	
	

	
	摩擦带检查
	
	
	
	

	
	故障处理（包括更换损坏件）
	合同期内
	按需处理
	
	

	4、站点（40台）
	外观检查
	季检
	
	
	含各项风险配件成本

	
	主体表面除尘
	
	
	
	

	
	联接螺丝检查
	
	
	
	

	
	发送器检查
	
	
	
	

	
	控制器和指示灯是否工作正常
	
	
	
	

	
	满屏sensor检查
	
	
	
	

	
	马达检查
	
	
	
	

	
	控制面板检查
	
	
	
	

	
	密封圈检查
	
	
	
	

	
	故障处理（包括更换损坏件）
	合同期内
	按需处理
	
	

	5、年度综合费用（已含税）
	
	 

	3年合计（已含税）
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