2023-2026年空调系统维保采购需求
（一）本项目采购清单的情况 
1、采购清单具体要求  
	2023-2025年空调维保服务

	序
号 
	服务名称 
	服务要求 
	关键服务说明 

	1 
	分体空调系统维修保养 
	现场作业人员持证上岗，全天候维保及维修
	维保期内维修项目全包干形式，维修时包括所有故障消除、内外机的清洗等，所有零配件及耗材、人工、都由中标人负责。按照分体空调的具体要求进行保养。 

	2 
	中央空调维修保养 
	
	由全包干、半包干形式构成，（统一按维保清单分类原则进行），按照冷水机组维修保养、年度间制冷季节后的保养（每年一次）、年度间制冷季节前故障预防性保养（每年一次）的具体要求进行保养。 

	3 
	空气处理设备维修保养 
	
	按照空气处理设备维修保养具体要求进行保养。 

	4 
	水系统维修保养 
	
	按照水系统维修保养具体要求进行保养 

	5 
	净化空调系统维修保养 
	
	由全包干、半包干形式构成，（统一按维保清单分类原则进行），按照具体要求进行保养。 

	6 
	配合协作 
	
	配合协助采购人整理、完善相关的系统图、平面图、设备档案、维修档案，以资共用；协助采购人对各设备、阀门、开关、风口等进行贴标签或挂牌，完善编号标识工作，完善现场操作指南；根据系统分类及现场编号，如实记录各次维保工作，以资监督检查。 



2、维修保养设备清单如下：

表1.1综合楼整体—中央空调系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务形式 
	备注 

	1 
	约克离心式冷水机组800RT 
	台 
	2 
	半包干 
	

	2 
	日立模块化空气源热泵（冷水）机组，制冷/制热量140/130KW 
	台 
	12
	半包干 
	

	3
	中央空调末端风机盘管
02#-14# 
	台 
	853 
	全包干 
	

	4
	吊顶式空气处理机组处理风
量：4000~6000m3/h  
	台 
	3 
	半包干 
	

	5
	吊顶式空气处理机组处理风
量：5000-8000m3/h  
	台 
	9 
	半包干 
	

	6
	吊顶式新风柜处理风量：
1500-3000m3/h 
	台 
	54 
	半包干 
	

	7 
	立式空气处理机组处理风
量：7000-24000m3/h 
	台 
	10 
	半包干 
	

	8
	低 噪 音 方 形 冷 却 水 塔750m3/h 
	台 
	2 
	半包干 
	

	9
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率22kw 
	台 
	4
	半包干 
	

	10
	冷冻、冷却水泵（含泵用电机）单机功率90kw 
	台 
	6 
	半包干 
	

	11
	冷却水、冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） 
	项
	1 
	全包干 
	

	12
	空调风管系统：风管及保温
	项 
	1 
	全包干 
	

	13
	中央测控/自控系统 
	项 
	1 
	半包干 
	



表1.2综合楼急诊区—专用热泵系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	约克风冷模块冷水机组，制冷/制热量65KW 
	台 
	4 
	半包干 
	

	2 
	中央空调末端风机盘管
02#-14# 
	台 
	35 
	全包干 
	

	3 
	立式空气处理机组，处理风
量：4000~12000m3/h       
	台
	2 
	半包干 
	

	4 
	吊顶式新风柜，处理风量：
1500~3000m3/h 
	台 
	3 
	半包干 
	

	5 
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率4kw 
	台 
	4 
	半包干 
	

	6 
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） 
	套 
	1 
	全包干 
	

	7 
	空调风管系统：风管及保温（约1500平方）
	项 
	1 
	全包干 
	

	8 
	中央测控/自控系统 
	项 
	1 
	半包干 
	



表1.3综合楼二层检验科—专用洁净风冷热泵系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	风机盘管机组02#~14# 
	台 
	16 
	全包干 
	

	2 
	风冷热泵净化组合式空气处
理机组，冷量：7.5-12.5kw，风量：3000-7000m3/h      
	套 

	6 
	半包干 
	

	3 
	吊顶风柜空气处理机组，   风量：3000-12000m3/h     
	
台 

	6 
	半包干 
	

	4 
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） 
	项 
	1 
	全包干
	

	5 
	空调风管系统：风管及保温（约1500平方）、高效风口
H14 42个，亚高效过滤风口41个
	项 
	1 
	全包干 
	

	6 
	中央测控/自控系统 
	项 
	1 
	半包干 
	


说明：区净化等级说明：十万级和三十万级。 

表1.4综合楼三、四层手术室、ICU—专用洁净风冷热泵系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	麦克维尔风冷热泵式螺杆机组制冷/制热量840/882KW 
	台 
	2 
	半包干 
	

	2 
	风机盘管机组02#~14# 
	台 
	40 
	全包干 
	

	3 
	净化组合式空气处理机组，冷
量：9-135kw，风量： 3000-1800m3/h，加湿量：
10-45kg/h           
	台 
	21 
	半包干 
	

	4 
	净化组合式新风机组，冷量：
45-265kw，风量：
3000-14200m3/h，最大功率：
4-45kw  
	台 
	5 
	半包干 
	

	5 
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率15kw 
	台 
	5 
	半包干 
	

	6 
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） 
	套 
	1 
	全包干  
	

	7 
	空调风管系统：风管及保温（约3000平方）高效风口H14 260个、手术室层流罩23个，粗效过滤风口251个 
	项 
	1 
	全包干 
	

	8 
	中央测控/自控系统 
	项 
	1 
	半包干 
	


各洁净区净化等级说明： 
1.三层DSA：十万级DSA手术室2间； 
2.三层门诊手术部：Ⅳ级手术室5间； 
3.四层洁净手术部：Ⅰ级手术室2间，Ⅲ级手术室16间； 
4.ICU大厅及单人病房、ICU隔离病房10万级； 
5.上述其他洁净用房、辅区为Ⅱ~Ⅳ级、清洁过道。
表1.5综合楼单体空调（核磁检查室1台、CT室2台、产房1台、妇产病区4 台、CCU病区2台、供配电房8台、网络机房2台、监控室2台、维保值班室1 台、检验科冷库2台） 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	分体式空调机组2-5HP柜机 
	台 
	17 
	全包干 
	

	2 
	精密空调（10-15HP） 
	套 
	1 
	半包干 
	核磁检查室 

	3 
	精密空调（10-15HP） 
	套 
	2 
	半包干 
	网络机房 

	4 
	综合楼2F检验科小型冷库20
㎡ 
	座 
	2 
	半包干 
	



表1.6院其他区域单体空调（门岗3台、后勤楼30台、行政楼70台、综合楼55台、招待所139台） 
	序号 
	主要设备品牌名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	分体式空调机组1-1.5HP挂机 
	台 
	101
	全包干 
	

	2 
	分体式空调机组2-5HP柜机 
	台 
	196 
	全包干 
	

	3 
	精密空调（5-20HP） 
	套 
	1 
	半包干 
	网络机房 



表1.7行政楼一层消毒中心—风冷模块冷水系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	约克风冷模块冷水机组制冷量：40.6kw    
	台 
	2 
	半包干 
	

	2 
	约克风冷模块冷水机组制冷量：63.5kw  
	台 
	8 
	半包干 
	

	3 
	风机盘管机组02#~14# 
	台 
	21 
	全包干 
	

	4 
	净化恒温恒湿空气处理机组，
冷量：9-135kw，风量： 3000-8000m3/h，加湿量：18-36kg/h，加热量：20-33kg/h          
	台 
	6 
	半包干 
	

	5 
	吊顶新风柜  风量：5000m3/h  
	台 
	1 
	半包干 
	

	6 
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率11kw 
	台 
	3 
	半包干 
	

	7 
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） 
	套 
	1 
	全包干
	

	8 
	空调风管系统：风管、保温（约2000平方）高效风口H14 
37个，粗效过滤风口29个 
	项 
	1 
	全包干 
	

	9 
	中央测控/自控系统 
	项 
	1 
	半包干 
	


各洁净区净化等级说明： 
1.器械检查打包间、低温灭菌间、敷料打包间、敷料库房、无菌物品存放间、无菌物品发房间、一次性物品存放区洁净级别10万级。 
表1.8行政楼会议室—多联空调系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	大金直流变频多联机组主机
RHXY1350SY1N    制冷/制热：
135/150kw 
	台 
	1 
	半包干 
	

	2 
	大金直流变频多联机组主机
RHXY1100SY1N    制冷/制热：
112/125kw 
	台 
	1 
	半包干 
	

	3 
	变频多联室内机02#~14# 
	台 
	24 
	全包干 
	

	4 
	全热新风交换机组，处理风量：
2000m3/h，换热效率：75%  
	台 
	2 
	半包干 
	

	5 
	空调风管系统 ：风管及保温（约1000平方）
	项 
	1 
	全包干 
	

	6 
	中央测控/自控系统 
	项 
	1 
	半包干 
	



表1.9专诊楼—专用正负压风冷热泵系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	约克风冷模块冷水机组制冷量：
65-130kw  
	台 
	5
	半包干 
	

	2 
	风机盘管机组02#~14# 
	台 
	65 
	全包干 
	

	3 
	全热回收新风处理机组，冷量：
164kw，风量：12000m3/h，排风
16800CMH , 自带冷源        
	台 
	2 
	半包干 
	

	4 
	吊 顶 新 风 柜 ， 风 量 ：
1500-2000m3/h   
	台 
	2
	半包干 
	

	5 
	冷冻水泵（含泵用电机）单机功率4kw 
	台 
	3 
	半包干 
	

	6 
	冷冻水系统（含管道、保温、手动阀门、管件） 
	套 
	1 
	全包干 
	

	7 
	中央测控/自控系统 
	项 
	1 
	半包干 
	


表1.10综合楼15层天面—（中央热水）热泵机房系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1 
	空气源热泵热水机组（ＫＦＸ
ＲＳ-7511） 
	台 
	8 
	半包干 
	

	2 
	循环泵（ＰＨ-253） 
	台 
	8 
	半包干 
	

	3 
	循环泵(50-50) 
	台 
	2 
	半包干 
	

	4 
	循环泵(50-30) 
	台 
	2 
	半包干 
	



表1.11全院自动门、排风机及冰箱系统 
	序号 
	主要设备名称 
	单位 
	数量 
	服务内容 
	备注 

	1
	手术室自动门
	扇
	45
	半包干
	

	2
	排风机 
	台 
	1300 
	半包干 
	

	3
	冰箱 
	台 
	200 
	半包干
	



表1.12发热门诊
	序号
	主要设备名称
	单位
	数量
	服务内容
	备注

	1
	分体空调1-1.5匹
	台
	60
	全包干
	　

	2
	分体空调2-5匹               
	台
	24
	全包干
	　

	3
	排气扇
	台
	78
	半包干
	

	4
	低噪声离心风机 风量550m3/h
	台
	88
	全包干
	

	5
	新风风柜2500-6000风量
	台
	49
	半包干
	

	5
	风管（约2000平方）
	项
	1
	全包干
	



备注：
1、本项目实行总价承包，包括但不限于医院所有空调的维修保养、清洗消毒、安全文明施工、施工人员及其他人员的人身安全及空调设备的运行安全等所有费用均由中标人承担。
①全包干：每年维保期内按全包干形式进行维修、保养，包括维
修中更换配件、人工、易耗品、税收、利润，不可预见的费用。
②半包干：每年维保按半包干形式进行日常保养和一次年度预防性保养，内容包括制冷主机机组的冷媒检漏及补充、更换油过滤芯、
干燥过滤器、冷冻机油及其检测、保养（保养内容详见中央空调保养要求）。另外在维修过程需更换零件时，所更换的零配件（耗材不计在内）单件价格在 500 元以下的由中标人负全责，视同全包干处理；单件价格超过 500 元以上的零配件或材料费用由院方负责，更换人工费等由中标人负责。
③较大配件及中小型设备的报价与采购：中标人可预见的超过500 元单价的配件、中小型设备，投标书应包含报价清单，报价清单
需包含明确的品牌、型号、参数、质保标准等，报价有效期不少于 1
年。维保期间，院方可根据各中标人的报价直接货比三家采购。若发生急需的主要配件、设备，中标人未在投标书报价且院方无法在短时间内采购的，中标人需先行维修、更换，后由院方按市场调查的情况定价。若发生单价争议，可通过财政审核部门或通过有资质社会造价咨询公司审核确定。
2、根据《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012 或其更新替换标准的要求进行维护，检查、清洗、更换各种滤网、过滤器。所需的材料由中标单位提供，费用包含在投标总价内。合同总价已包含中标人在投标报价时已经充分考虑医院发生特殊情况（如：感染控制、传染病流行、突发环境污染等）时，院方短期临时性增加清洗消毒工作量的需求，院方不增加任何费用。
3、合同期内新增投入使用（含已统计和未统计到的）的院方质保期内的洁净层流恒温恒湿空调净化系统的日常维保、清洗消毒工作由中标人负责。质保期内经院方确认属质量问题所致的维修及更换零配件的由院方的承建方负责解决。
4、由于统计数量较多，医院范围内未统计到，包含洁净用房及其洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备的维修保养费及检测费，已包含在合同总价中，在投标报价时已视中标人已经充分考虑我院的实际情况，院方不增加任何费用。


3、维保服务具体要求：
分体空调系统服务要求：
维保期内维修项目全包干形式，维修时包括所有故障消除、内外机的清洗等，所有零配件及耗材、人工、都由中标人负责。分体空调的保养具体要求如下：
室内机回风口滤网及室内排气扇抽风口每三个月清洗一次（特殊科室按需增加清洗频次）； 三、六、九、十一月份各月末一次室外机冷凝器每年清洗一次（含搭梯及高空作业）；三月份内完成。
每个月的全方位的巡检、维护和保养，可以保证设备始终处于安全、高效、稳定的工作状态。其具体要求如下：
检查控制器的显示是否正常，以及控制器内的各参数设备是否正常。
检查冷凝器是否清洁
风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，有电容的检查是否变值，运行电路是否正常。
检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，
电气接点是否紧固。
检查蒸发器是否清洁，如有污垢清洗，保证足够的热交换量。(6)检查主电源及各支路的各相电压，开机测试机器的运行情况，
检测电容及压缩机性能，测量运转电流等，保证空调能够正常运转使用。
检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合时的瞬间电流行，对各接点进行紧固，确保安全。
进行空调内、外机牢固性安全排查，发现问题立即进行紧固， 确保安全。
排水管 3 月至 10 月，每年疏通一次，检查中遇到堵塞的管道， 及时修理，确保排水顺畅；
每季度清洗一次空调室内机内部蒸发器；
对各安全保护装置每半年检查一次设定值是否符合规定要求；
每季度检查一次温度、传感器等的参数，不正常或控制失灵，要及时修理和更换；
7.根据风轮沾污粉尘的情况，一年清洁一次；
8.电器绝缘情况每季度测试一次；
9.一年检测一次冷媒压力，必要时加冷媒；
中央空调系统服务要求：
本系统由全包干、半包干形式构成，（统一按维保清单分类原则进行），具体要求如下：冷水机组维修保养要求
正常运转中的维护（每次）
检查压缩机冷冻油的油压及油量；
系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；
检查有无不正常的声响、震动及高温；
检查冷凝器及冷却器的温度、压力；
检查各种（电动）阀门动作是否正常；
检查冷水机出入水的温度及压力；
检查主电路上接线端子并压实；
检查电气控制部分；
检查机组润滑系统；
检查各仪表、控制器的工作状态；
保持设备处于清洁状态；
年度间制冷季节后的保养
制冷系统冷媒检漏、补漏；查验冷凝器工作压力是否超标 ，并按规定进行通炮；
检查及制冷设备安全保护装置整定值；
检查压缩机冷冻油的油压及油量，检查压缩机电机绝缘情况；
检查并收紧电路上的各电线接点；
检查各项电气控制参数；
检查各传感器是否正常；
供以上内容检查报告
年度间制冷季节前故障预防性保养
每年度供冷季节前（每年 4 月中旬）进行全面检查，包括检查制冷剂、油槽、启动器、水系统、控制系统、等相关组件的运行状态及温度，同时提交维护检查报告；检查主机控制柜、启动柜内部零、配件状态，交流接触器及各接线端子松紧情况，清扫吸尘等相关维护保养内容。每次巡检及维修保养，均需经用户承包人双方主管部门人员现场记录，签字并作为结算依据。
每年年底（12 月）期间，进行一次大检修，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备。
每年对各大楼各台主机（包括启动柜、控制柜、电机、压缩机等）进行贰次“热成像检测”技术分析，根据相应的检测报告， 检测设备的内在隐患，解决机组隐患故障，预防事故发生。
年底故障检修时应提供一次专业压缩机震动分析，提早发现设备内部的缺陷、磨损和不平衡，对发现的问题采取措施进行维修保养。
制冷系统冷媒过滤器更换；
制冷系统油过滤器更换；
制冷系统冷冻油更换；
制冷系统冷媒检漏、补充；
马达润滑油的加注；
机组电气检查；
系统试运行。

2、中标人每月不少于 贰 次派员对用户的机组进行巡检、维修， 并提交每次相应的状态报告；每月必须进行控制装置、安全控制装置、冷水机组、制冷剂液位和油位、润滑系统、回油系统、电机和启动器 等的运行状态检查和记录，对检查出的故障进行维修，确保机组处在 安全、高效、可靠的状态下运行。每次巡检及维修保养，均需经采购 人、中标人双方主管部门人员现场记录，签字并作为结算依据。
3、每月检查并清理风冷热泵机组冷凝器翅片，清理要求洗尽翅片污垢，检查散热风扇、配套排风机组运行情况，发现故障及时维修，
保证风冷热泵机组散热环境良好，设备安全、高效、可靠的运行。  4、中标人在维修保养过程中，所更换/提供的零配件必须是原装
机组零配件，符合质量标准，附有正规生产厂家的出厂合格证，并有相应的质量保修期。
5、每周巡检时进行机组卫生清洁，确保主机及机房内整洁干净。
6、配合院方完善对设备的信息平台建设，按规定完成每月 2 次的设备巡查维护保养等对应任务的扫描工作。
7、中标人须针对用户中央空调实际情况，制定详细的工作流程具体措施。包括启动前的准备和检查、日常运行检查、停机检查、保养维护等工作流程和措施。
8、技术要求：严格按国家、政府及行业现行的有关设计、施工、安装标准及技术规范的相关规定与要求等执行。

空气处理设备维修保养要求
每季度对风机盘管、风柜进行一次清洁养护、消毒处理；
每季度清洗一次空气过滤网，每季度清洗一次 Y 型过滤器，排除盘管内的空气；
检查风机转动是否灵活，如果转动中有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常的摩擦响声应更换风机的轴承；
对于带动风机的电机，用 500Ｖ摇表检测线圈绝缘电阻，应不低于 0.5ＭΩ，否则应作干燥处理或整修更换，检查电容是否变形， 如是则应更换同规格电容，每季度检查各接线头是否牢固；
每季度要清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物，同时用盐酸溶液清洗盘管内壁的污垢，然后拧紧所有的紧固件，清洁风机盘管、风柜的外壳。


每月检查三速开关、温控是否正常工作；
每年要对其电动控制进行检查，有无松动的接线端子。
每年对风管进行一次清理消毒；
水系统维修保养要求
管道维保：外露除锈油漆/每年一次；
管道保温层及时修补，阀门损坏的及时更换；
冷冻、冷却水系统全年的除垢、缓蚀。
冷冻水泵及冷却水泵每季度一次的轴封密封性和联轴器的同心度的检查，修复；电机润滑油加注加油 1 次/季度。
冷却塔一般保养性检修：每月一次塔内除垢、清洗；风机电机润滑油加注加油 1 次/季度；
每月检查水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、
温度计、保温情况的检查及更换修理。
净化空调系统服务要求：
本系统由全包干、半包干形式构成，（统一按维保清单分类原则进行），具体要求如下,洁净层流恒温恒湿空调全系统维修保养、清洗消毒基本要求：
1、系统发生紧急故障，院方立即通知中标人后必须按前所述的要求内到达现场处理并以最快速度修复排除故障并登记。
2、维修中院方有权了解更换部件、材料其厂家、性能、技术参数等，选择质优价廉的产品。
3、中标人须提供设备常用的零部件，材料、型号规格清单并注
明市场价及优惠价。
4、空调各系统电气部件每周检测一次，发现问题书面记录，迅速进行维修，使设备达到完好的运行状态。各独立供冷主机、水泵每周必须检查一次，发现问题及时处理。
5、高效过滤器、送风系统每周检查一次，送风口每周清洁消毒一次（清洁消毒包括送风天花、送风静压箱内框，用洁净毛巾清洗， 医用酒精消毒，按临床科室要求，过滤器中标方供给）。
6、电子控制屏系统每周检查一次，检查保养启动电路，检修及更换风柜液晶温控器。
7、空调设备 PLC 自动控制系统、冷热源控制系统每周详细检查一次。
8、加湿器系统每周检查 1 次，清洗加湿桶发现异常及时处理，包含加固薄弱的箱体、封严箱板间的缝隙、处理箱体、框架和基础的生锈。
9、送风机、排风机系统每周检查一次，检查压力并清洁送排风系统各部位。
10、洁净用房内各回风过滤网、排风过滤网、新风过滤网每周清洁 1 次（包含各风口的百叶栏栅、风箱内壁）。


[bookmark: _GoBack]11、自动门系统每月检修一次，包含门的密封是否良好、开启是否灵活、电动门轨道是否平整及电机是否运转正常。
12、每月对设备各部位轴承加油、检查皮带松紧并调节，每月对电器电路系统除尘一次，包含检测电机性能、绝缘情况、运转的平稳度、噪音、轴承磨损润滑状况，发现问题及时处理或维修更换， 检查比例积分阀动作并每季度上润滑油。
13、上述的每次检查必须提供检查报告并由院方签名为准。中标人进驻人员在实际工作中应经常地检测空气质量、压力、温度、湿度等数据并随时调整。
14、在正常工作时间外，如空调系统设备发生故障或有特殊情况时，中标人维保人员接到院方报修故障后，必须在 1 小时内到达故障现场进行维修处理使设备恢复正常运行；
15、空调常见小故障或更换零件，中标人必须在 1 小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。
16、超出常见小故障或更换零件，中标人必须在 2 小时内修复正常运行（有零配件的保证下）。
17、每次维保检测工作单，需交院方有关负责人员签名确认后才生效。
18、每年进行一次手术室洁净度检测并提供经检测合格报告交给院方。
19、中标人建立各设备的使用档案（如：巡查记录、故障情况、维修内容、检测数据、更换各种设备配件等）的实际使用情况，及早向院方提出需更换过滤器、维修、检测等项目的工作准备。建立填写设备维修保养记录卡，每项每次维修保养工作完成后提交工作报告并按类别、日期顺序建立整理完整的维修保养档案。
20、每周检查清洗各通风过滤器，根据各过滤器的使用情况，按照规范及时更换，由中标人负责。
21、定期对各机房、设备周边等范围进行清洁卫生，保持设备机身及周边的整洁干净。定期
对控制系统电柜进行清扫吸尘。
22、洁净层流恒温恒湿空调维修保养计划表：
	序号
	维修保养项
目
	维修保养内容
	维保时间要求

	1
	提供手术室洁
净度检测报告
	检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。
	每年一次

	2
	合同内全部设
备
	例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面
记录，安排维修。
	每天（工作日）
进行一次

	3
	新风机初效过
滤器、隔尘网
	清洗或更换
	每周一次

	4
	层流机初效过
滤器/隔尘网
	清洗或更换
	每周一次

	
5
	新风机、层流
机初、中、高效过滤器
	
更	换
	按实际需要/规范要求更换

	
6
	手术室高效过滤器送风系统
	拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。
	
每月一次

	7
	手术室自动门
系统
	例行检查、卸下门头盖、检查变频器、电机、导轨、
皮带、限高轮、电子板，调整运行速度及皮带松紧。
	每月一次

	
8
	电子控制屏系统
	检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。
	
每月一次

	
9
	空调设备 PLC
可编程自动控制系统
	检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。
	
每月一次

	10
	空调设备冷热
源控制系统
	检查冷热供水管道及自动控制比例积分水阀及执行
器工作状况，检查表冷器及冷凝水排水状况。
	每月一次

	
11
	
加湿器系统
	检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。
	
每月二次

	

12
	

空调送风风机
	检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。
	

每月一次

	
13
	空调送风压力感应设备
	检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。
	
每三个月一次

	14
	手术室内各回
风口过滤器
	清洁、清洗（含百叶、滤网、回风箱）
	每周一次

	
15
	
空调设备内外部保洁
	清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘
清洁。
	
每周一次

	16
	排风系统
	检查排风电机，排风风机各个部件工作状况，清洁排
风口的积尘，检查排风滤网状况及更换排风过滤器。
	每周一次

	17
	独立供冷室外
冷凝器
	清洗
	每两个月一次

	
18
	深度除湿室外
机
	
检查，维修，清洗
	
每月一次


所用的耗材必须符合国家及行业相关规范、标准，为正规渠道采购的全新合格产品。维护效果能达到 WS/T368 及相关规范、标准的要求。巡检、测试、更换耗材、维修、养护等工作有清晰的日志记录。
维修保养为洁净层流恒温恒湿空调净化系统的主设备及所有配套的附属设备，维修保养费已包含在合同总价内，附属设备如机组配套的深度除湿室外机、加湿器、加热器、排风机等。
维修保养包含软件优化、软件自动控制系统故障的登记、排除、解码及软件的编程恢复，确保系统运行正常。
每年的合同年度，由中标人委托有资质的检测机构对医院范 围内各洁净用房(手术室、ICU、消毒供应中心、检验科 PCR 实验室、培养鉴定室以及 HIV 实验室、方舱等)及进行全面的综合性能检测（详细见下表），必须达到相应的国家合格标准并保证检测合格；如检测不合 格，需要整改并重新检测时，由中标人负责重新整改并重新委托检测， 所涉及的委托检测及整改费用（不论次数）均已包含在合同总价内。设施环境设施检测，并提交报告给院方（检测指标主要有温度、相对 湿度、最小换气次数、相通区域的最小静压差、空气洁净度、沉降菌 最大平均浓度、噪音、照度等），必须达到国家合格标准并保证通过 由相关部门设施环境设施检测，如检测不合格，需要整改并重新检测 时，重新检测的费用由中标人承担支付至检测合格并提供检测合格证 明给院方。


 (
区域
序号
房间名称
级别
检测指标值
检测标准及要求
房 
间面
 积(㎡)
房 间高度
送风口面积
风 口数量
PCR
实验
室
1
PCR 走廊
十万级
悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、换气次数、压差、噪音、照度等
《医院洁净手术 部建筑技术规范》GB50333、《洁净手术室医院感染 
控制规范》、《洁净室施工及验收 
规范》
GB50591
 等；
20
2.9
0. 09
4
2
试剂备制
室
十万级
14.4
2.9
0. 36
3
3
缓冲区
十万级
4.2
2.9
0. 09
1
4
样品备制
室
十万级
14.6
2.9
0. 36
3
5
缓冲区
十万级
4.3
2.9
0. 09
1
6
PCR 扩增
室
十万级
14.6
2.9
0. 36
3
7
缓冲区
十万级
4.2
2.9
0. 09
1
)各洁净用房的检测清单：

	
	
8
	产物分析
室
	
十万级
	
	
	
14.6
	
2.9
	
0. 09
	
3

	
	9
	缓冲区
	十万级
	
	
	4.2
	2.9
	0. 09
	1

	
	
10
	生物安全
柜（样品备制室）
	
百级
	
	
	
——
	
——
	
——
	
1

	
	
11
	生物安全
柜（ PCR 扩增室）
	
百级
	
	
	
——
	
——
	
——
	
1

	














四楼手术中心
	
12
	手术室 01
（四楼）
	
III 级
	
	
	
36
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
13
	手术室 02
（四楼）
	
III 级
	
	
	
41
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
14
	手术室 03
（四楼）
	
III 级
	
	
	
32
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
15
	手术室 04
（四楼）
	
III 级
	
	
	
30
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
16
	手术室 05
（四楼）
	
III 级
	
	
	
32
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
17
	手术室 06
（四楼）
	
III 级
	
	
	
33
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
18
	手术室 07
（四楼）
	
III 级
	
	
	
33
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
19
	手术室 08
（四楼）
	
III 级
	
	
	
40
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
20
	手术室 09
（四楼）
	
I 级
	
	
	
40
	
2.8
	
5.58
	
12

	
	
21
	手术室 10
（四楼）
	
III 级
	
	
	
31
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
22
	手术室 11
（四楼）
	
III 级
	
	
	
34
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
23
	手术室 12
（四楼）
	
I 级
	
	
	
34
	
2.8
	
5.58
	
12

	
	
24
	手术室 13
（四楼）
	
III 级
	
	
	
26
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
25
	手术室 14
（四楼）
	
III 级
	
	
	
24
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
26
	手术室 15
（四楼）
	
III 级
	
	
	
24
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
27
	手术室 16
（四楼）
	
III 级
	
	
	
30
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	
28
	手术室 17
（四楼）
	
III 级
	
	
	
30
	
2.8
	
1.86
	
4



	
	
29
	手术室 18
（四楼）
	
III 级
	
	
	
30
	
2.8
	
1.86
	
4

	
	30
	换床
	III 级
	
	
	51
	2.6
	0.678
	3

	
	31
	洽谈室
	III 级
	
	
	21
	2.6
	0.452
	2

	
	32
	中控室
	III 级
	
	
	15
	2.6
	0.226
	1

	
	
33
	正负压前
室
	
III 级
	
	
	
15
	
2.6
	
0.226
	
1

	
	34
	无菌库房
	III 级
	
	
	41
	2.6
	0.678
	3

	
	
35
	一次性物
品库
	
III 级
	
	
	
30
	
2.6
	
0.452
	
2

	
	
36
	药品/大
液体
	
III 级
	
	
	
35
	
2.6
	
0.452
	
2

	
	
37
	预麻/苏
醒
	
III 级
	
	
	
87
	
2.6
	
0.904
	
4

	
	38
	腔镜消毒
	III 级
	
	
	11
	2.6
	0.226
	1

	
	39
	缓冲
	III 级
	
	
	6
	2.6
	0.226
	1

	
	40
	应急消毒
	III 级
	
	
	13
	2.6
	0.226
	1

	
	41
	设备间
	III 级
	
	
	20
	2.6
	0.226
	1

	
	42
	设备间
	III 级
	
	
	32
	2.6
	0.452
	2

	
	43
	药品
	III 级
	
	
	17
	2.6
	0.226
	1

	
	44
	体外循环
	III 级
	
	
	24
	2.6
	0.452
	2

	
	45
	药品
	III 级
	
	
	15.36
	2.6
	0.226
	1

	
	46
	无菌库房
	III 级
	
	
	34
	2.6
	0.226
	1

	
	
47
	洁净走廊
1
	
III 级
	
	
	
230
	
2.6
	
2.26
	
10

	
	
48
	洁净走廊
2
	
III 级
	
	
	
75
	
2.6
	
0.904
	
4

	
	
49
	洁净走廊
3
	
III 级
	
	
	
140
	
2.6
	
1.582
	
7

	





四楼ICU
	50
	处置室
	III 级
	
	
	6
	2.6
	0.226
	1

	
	51
	负压病房
	III 级
	
	
	17.5
	2.6
	0.226
	1

	
	52
	前室
	III 级
	
	
	10
	2.6
	0.226
	1

	
	53
	库房
	III 级
	
	
	2.9
	2.6
	0.226
	1

	
	
54
	一次性物
品库
	
III 级
	
	
	
9.3
	
2.6
	
0.226
	
1

	
	55
	负压病房
	III 级
	
	
	16.5
	2.6
	0.226
	1

	
	
56
	单人病房
1
	
III 级
	
	
	
15
	
2.6
	
0.226
	
1

	
	57
	缓冲 3
	III 级
	
	
	5.5
	2.6
	0.226
	1

	
	
58
	单人病房
2
	
III 级
	
	
	
22.8
	
2.6
	
0.226
	
1

	
	59
	配剂室
	III 级
	
	
	18.6
	2.6
	0.226
	1

	
	60
	仪器室
	III 级
	
	
	18.9
	2.6
	0.226
	1



	
	61
	治疗室
	III 级
	
	
	14
	2.6
	0.226
	1

	
	62
	缓冲 2
	III 级
	
	
	7.5
	2.6
	0.226
	1

	
	63
	缓冲 1
	III 级
	
	
	16
	2.6
	0.226
	1

	
	64
	洁净库房
	III 级
	
	
	18
	2.6
	0.226
	1

	
	
65
	ICU 监护
大厅
	
III 级
	
	
	
275
	
2.6
	
2.938
	
13

	








三楼DSA
+ 日间手术室
	66
	DSA1
	III 级
	
	
	64
	2.8
	1.356
	6

	
	67
	控制室
	III 级
	
	
	53
	2.6
	0.678
	3

	
	68
	DSA2
	III 级
	
	
	64
	2.8
	1.13
	5

	
	
69
	洁 净 走
廊
	
III 级
	
	
	
79
	
2.6
	
0.904
	
4

	
	70
	病人更衣
	III 级
	
	
	16
	2.6
	0.226
	1

	
	71
	药品库
	III 级
	
	
	12
	2.6
	0.226
	1

	
	72
	器械库
	III 级
	
	
	11
	2.6
	0.226
	1

	
	73
	无菌库房
	III 级
	
	
	12
	2.6
	0.226
	1

	
	74
	导管存放
	III 级
	
	
	12
	2.6
	0.226
	1

	
	75
	导管消毒
	III 级
	
	
	14
	2.6
	0.226
	1

	
	76
	导管清洗
	III 级
	
	
	13
	2.6
	0.226
	1

	
	77
	手术间 1
	IV 级
	
	
	31
	2.8
	1.86
	4

	
	78
	手术间 2
	IV 级
	
	
	39
	2.8
	1.86
	4

	
	79
	手术间 3
	IV 级
	
	
	38
	2.8
	1.86
	4

	
	80
	手术间 4
	IV 级
	
	
	42
	2.8
	1.86
	4

	
	81
	手术间 5
	IV 级
	
	
	35
	2.8
	1.86
	4

	
	82
	洁净库房
	III 级
	
	
	24
	2.6
	0.226
	1

	
	
83
	麻醉准备
/苏醒
	
III 级
	
	
	
49
	
2.6
	
0.678
	
3

	
	84
	无菌库房
	III 级
	
	
	12
	2.6
	0.226
	1

	
	85
	药品间
	III 级
	
	
	15
	2.6
	0.226
	1

	
	86
	洁净走廊
	III 级
	
	
	170
	2.6
	1.808
	8

	

消毒供应中心
	
87
	无菌物品
存放间
	
III 级
	
	
	
178
	
3
	
1.88
	
8

	
	
88
	低温灭菌
间
	
III 级
	
	
	
17
	
3
	
0.226
	
1

	
	
89
	器械检查
打包间
	
III 级
	
	
	
340
	
3
	
3.76
	
16

	
	
90
	敷料打包
间
	
III 级
	
	
	
78
	
3
	
0.94
	
4



放射科机房机密空调服务要求： 1、CT、MR 室及其他机房精密空调
① 冷却水“Y”格，每个每年不少于 2 次（可视实际情况增加清
洗次数），清洗时需将水引至地漏，严禁溅落至楼面；
② 每月对机组内的电气部件和安全装置检查一次；
③ 每周对机组内的初效过滤器更换一次；
④ 出现故障警告时，及时响应维修。
G．配合协作要求
配合协助甲方整理、完善相关的系统图、平面图、设备档案、维修档案，以资共用；协助甲方对各设备、阀门、开关、风口等进行贴标签或挂牌，完善编号标识工作，完善现场操作指南；根据系统分类及现场编号，如实记录各次维保工作，以资监督检查。

（二）本项目服务因素的需求 
1、维保类项目服务 
提供标准电话技术支持以及不少于 2 人驻场（365 天×24 小时）。维保期内维修人员接到维修通知后  15  分钟内响应，  20  分钟内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过  3  小时。应急维修时不少于3人，大型维修时不少于5人。 
修复时限：小修故障，应于接到报修信息后2小时内修复完毕；采购人认为故障到达中修标准的，应于接到报修信息后24小时内修复完毕；采购人认为故障到达大修标准的，应于接到报修信息后5天内修复完毕。具体大致如下：小修：指调整电源插座及插头、各功能调整、更换排水管、更换电器部件等；中修：指检漏、补漏、线路板维修、更换风机电机等；  大修/制热：指空调主机更换压缩机、蒸发器、冷凝器等； 
2、服务场所响应服务的需求 
采购人要求供应商在惠州市内提供自有或租赁的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务，或供应商承诺中标后按上述要求设置服务场所并提供相关服务，以保证服务的及时有效响应。 
供应商按要求提供的服务场所作为合同履约的要求需列入合同管理，合同需要依法公开。中标供应商在中标后未按要求签订合同履约，视为拒绝履行合同义务，采购人可以依法主张有关权利。 
供应商提供投标文件需要按照“关于服务场所所需证明材料的情况说明”提供包括但不限于以下的证明材料复印件来佐证自己满足采购人要求服务场所的需求。各种服务场所的情形是否响应满足采购人的服务需求，由评标委员会依法在评标会议期间对采购文件、投标文件进行评审认定。 
关于服务场所所需证明材料的情况说明：根据《政府采购法实施条例》（国务院令第658号）第17条“法人或者其他组织的营业执照等证明文件”的规定，采购人要求投标文件提供证明材料为： 
供应商提供自有的固定场所作为服务场所，并为本项目派出人员提供服务，一般需提供固定场所自有产权证复印件（可以只复印关键页）、为本项目服务人员购买开标当月之前半年内具有连续 3个月的社保记录复印件等； 
供应商提供租赁的固定场所作为服务场所，并为本项目派出人员提供服务，一般需提供租赁合同复印件（可以只复印关键页）、为本项目服务人员购买开标当月之前半年内具有连续 3个月的社保记录复印件等； 
如果采购文件允许供应商可以委托满足采购人服务需求的其他方公司作为服务场所提供服务，供应商如果按照委托其他方公司的方式提供服务，供应商一般需提供委托合同复印件（可以只复印关键页）和被委托的其他方公司的营业执照复印件及被委托的其他方公司为本项目服务人员购买开标当月之前半年内具有连续 3 个月的社保记录复印件等。 
如果供应商由于自身原因在该项目投标期间未能设置服务场所来投标响应服务场所的需求，可以在其投标文件中承诺在中标后的签订合同环节按采购人要求服务场所的服务需求完成设置服务场所，并需在承诺中明确提供服务场所的方式：提供自有的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务的方式或提供租赁的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务的方式，以及在投标时在其投标文件中提供为本项目派出的服务人员购买开标当月之前半年内具有连续 3 个月的社保记录复印件等。 

3、服务团队的需求 
服务团队的社保记录时间设置为开标当月之前3个月的连续社保购买记录。 
鉴于2020疫情期间的公共突发事件，在公共突发事件期间，需要更强的服务团队，更多的服务人员配合院方工作，此项目要求投标人的服务团队预备人员数量不少于10名，技术服务人员数量不少于9名，具体如下：

项目负责人 
投标人派出 1 名,有三年以上大型空调项目维保服务管理经验、具有二级或二级以上机电类建造师资格证及暖通专业工程师职称证书（中级及以上）的专人作为项目负责人主管本项目，负责全天候协调相关工作，工作时间内需驻守医院，负责本项目从领取中标通知书开始至合同验收完成的相关工作。 
 
拟派出人员： 
投标人需拟派项目实施预备人员不少于9人。拟派人员至少包含项目负责人1人，制冷维修工3人（应具有高作作业证及制冷证），电工2人，钳工1人，焊工1人，管道工1人，电气安装调试工1名，拟派工种人员搭配应满足项目的服务要求，实施人员数量不少于3名。拟派项目实施预备人员须提供相关证件复印件，并提供开标当月之前连续具有 3个月的社保记录才能得分。 


